
Výsledky merania na záťažovej brzde 

(Testovali sme: Metabond ECO a Metabond GT+) 

 

 

 

 

Mazda 323 (2000) - diesel 

 

Objem valca 1998 ccm 
Počet valcov 4 
Počet ventilov 8 (2/valec) 
Maximálny výkon 52 kW 
Prevodovka manuálna 5 stupňová 

 

Prejdená vzdialenosť počas testu:  
2000 km v zmiešanom prevádzke. 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolné meranie pred testom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky ošetreného stavu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porovnanie výsledkov meraní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Základ Ošetrené Rozdiel % 

Maximálny výkon 30,53 33,29 109,04% 

Rýchlosť 138,50 136,40   

Maximálna ťažná sila 796,00 880,00 110,55% 

Rýchlosť 137,40 135,90   

 

 

 

 

 



Výsledky merania na záťažovej brzde 

(Testovali sme: Metabond ECO a Metabond GT+) 

 

 

 

 

 

Mini Rover (1993) - benzín 

 

Rok výroby 1993 
Objem valca 1275 ccm 
Počet valcov 4 
Počet ventilov 8 (2/valec) 
Maximálny výkon 37 kW, 50 PS 
Prevodovka manuálna 4 stupňová 

 

Prejdená vzdialenosť počas testu:  
3000 km v zmiešanom prevádzke. 

 

 

 

 



Kontrolné meranie pred testom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky ošetreného stavu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porovnanie výsledkov meraní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Základ Ošetrené Rozdiel % 

Maximálny výkon 58,45 64,25 109,92% 

Rýchlosť 130,30 128,90   

Maximálna ťažná sila 1722,00 1895,00 110,05% 

Rýchlosť 110,90 107,00   

 



 

Výsledky merania na záťažovej brzde 

(Testovali sme: Metabond ECO a Metabond GT+) 

 

 

 

Fiat Seicento (1999) - benzín 

 

Objem valca 899 ccm 
Počet valcov 4 
Počet ventilov 8 (2/valec) 
Maximálny výkon 29 kW, 40 PS 
Maximálny krútiaci moment 65 Nm/3000 1/min 
Otáčky 6650 1/min 
Prevodovka manuálna 5 stupňová 

 

Prejdená vzdialenosť počas testu:  
200 km v mestskej prevádzke. 

 

 

 

 

 

 



Kontrolné meranie pred testom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky ošetreného stavu, po 200 km v mestskej prevádzke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porovnanie výsledkov meraní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Základ Ošetrené Rozdiel % 

Maximálny výkon 28,90 29,91 103,49% 

Rýchlosť 130,00 138,40 
 

Maximálna ťažná sila 1014,00 1039,00 102,47% 

Rýchlosť 84,80 84,70   

 

 

 

 


